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Balkony i tarasy
w kazdym domu

Dzieki balkonowi

czy tarasowi

kazde mieszkanie,
kazdy dom zyskuje

na atrakcyjnosci.
Dodatkowa przestrzen
wysunieta poza
elewacje budynku daje
poczucie blizszego
kontaktu ze Swiatem
zewnetrznym, stanowi
,okno na swiat”

i zapewnia ,oddech”
mieszkahcom.
Atrakcyjnie
zaaranzowany balkon
czy taras to miejsce
relaksu, namiastka
ogrodu i przedtuzenie

powierzchni mieszkalnej

z dodatkowq funkcjg
uzytkowaq.

Podstawa relaksu
Jak z przyjemnoscig wyjsc
z domu i jednoczesnie w NimM

pozostac? Korzystajgc z balkondw

i tarasow. Ale aby w takiej
przestrzeni odpoczywac, trzeba
stworzyc odpowiedniq baze.
Powierzchnia balkonu czy tarasu
musi byc¢ zabezpieczona przed
wilgocig, powinna byc solidna

i trwata, a jesli bedzie tez cieszyc
oko — tym lepiej!

Bez ostony, bez ochrony
Nieostoniete czesci budynku, czyli
balkony i tarasy, sq w szczegodlny
sposob narazone na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych

i obcigzen uzytkowych.
Naprezenia wywotane zmianami
temperatur i oddziatywaniem
deszczy, Sniegu czy mrozu
nadwyrezajq z czasem kondycje
tych elementoéw. W efekcie
zardwno oktadziny, jak i sama
konstrukcja balkonu czy tarasu
stajg sie podatne na uszkodzenia.
Takze obcigzenia uzytkowe
moQgq przyczyniac sie do zuzycia
nawierzchni i powstawania
uszkodzen.
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Balkony i tarasy — tradycyjne
systemy i problemy

Powierzchnie balkonéw
i taraséw naziemnych
najczesciej zabezpiecza
sie warstwami
hydroizolacji,

a wierzchniq warstwe
wykonczeniowq
stanowiq ptytki
ceramiczne. | cho¢
wyglgdajg one
estetycznie, to wiasnie
ta powtoka z licznymi
lgczeniami i spoinami
moze byc¢ stabym
punktem catego
systemu.

Dlaczego balkon lub taras
staje sie nieszczelny?

Do najczestszych przyczyn
nieszczelnosci nalezy zaliczyc:

1] Odspojenia i pekniecia
ptytek — powstajg na skutek
uzycia nieodpowiedniej zaprawy
klejowej lub zastosowania
niewtasciwej metody aplikacji.
Dobrej jakosci zaprawa musi

byc odksztatcalna, a klejenie
powinno byc¢ catopowierzchniowe
Z nanoszeniem zaprawy klejowej
(np. weber.xerm KM Flex) zarowno
na podtoze, jak i klejone ptytki.

B odspojenia w strefie obrobek
blacharskich i balustrad

— aby te miejsca pozostaty
szczelne muszq byc wykonane
ze szczeQgdlng starannosciq.
Przede wszystkim obrobki
blacharskie powinny byc
wklejane catopowierzchniowo,
Np. Na zywice, a nie mocowane
tylko punktowo kotkami

do betonowego podtoza.
Miejsca mocowania balustrad,
Z uwagi na brak prawidtowego
uszczelnienia, to dos¢ czesto
punkty, od ktérych zaczyna sie
destrukcja balkonu lub tarasu.

B Odspojenia w miejscu styku
ze Scianq lub stolarkq drzwiowq
— to newralgiczne miejsca, ktore
wymagajq doktadnej i starannej
obrobki przy uzyciu odpowiednich
tasm uszczelniajgcych. Nawet
niewielkie niedociggniecia powsta-
te w trakcie aplikacji materiatow
izolacyjnych w tych obszarach
bardzo czesto przektadajq sie

na powstawanie uszkodzen

i nieszczelnosci. Ich efektem jest
zawilgocenie konstrukcji, przecieki
i uszkodzenia przyklejonych pty-
tek.

4] Spekania i odspojenia fug

— mogQg byc¢ spowodowane zasto-
sowaniem niewtasciwej zaprawy
klejowej, nieprawidtowg metodg
klejenia ptytek, btednym okresle-
niem szerokosci i rozmieszcze-
nia spoin (w tym dylatacyjnych)
czy doborem nieodpowiedniego
materiatu do fugowania. Skutek
jest zawsze ten sam — poprzez
uszkodzone spoiny woda wnika
pod ptytki, co powoduje dalsze
uszkodzenia powierzchni ptytek
oraz zawilgocenie catej konstrukcji.
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Skuteczne rozwiqgzanie
systemowe weber.dry balkon

Jak skutecznie
zabezpieczyé

balkon czy taras

a jednoczesnie cieszyc
sie z estetycznego
wykonczenia?

Jak unikng¢ problemow
zwigzanych

z tradycyjnym
wykonczeniem
powierzchni balkonu
lub tarasu ptytkami
ceramicznymi?

Weber proponuje nowe
rozwigzanie w postaci
bezspoinowego
systemu powtokowego
weber.dry balkon.

System weber.dry balkon

to kompleksowe rozwigzanie,
ktore tqczy w sobie praktyczng
hydroizolacje oraz estetycznqg
warstwe uzytkowq. Pakiet
produktow tworzgcych system
weber.dry balkon zapewnia trwate
i skuteczne zabezpieczenie
powierzchni balkondw i tarasow
przy zachowaniu atrakcyjnego

wyglgdu.

Jeden system,

dwie gwarancje
Gwarancja ochrony
Podstawg systemu

weber.dry balkon sg ptynne
membrany hydroizolacyjne
weber.dry PUR SYSTEM oparte
na wysokiej jakosci zywicach
poliuretanowych. Gwarantujq
one uzyskanie trwatej powtoki
odpornej na ekstremalnie
niekorzystne warunki
atmosferyczne, w tym silng
ekspozycje UV.

System \ L

weberdry -~ —F

balkon

il
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| |
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grunt
weber.prim EP 2K

Systemowqg baze stanowiq

3 produkty:

= weber.prim EP 2K
bezbarwny, dwuskiadnikowy,
wodorozcienczalny grunt
na bazie zywicy epoksydowej

® weber.dry PUR seal
jednosktadnikowa,
poliuretanowa, ptynna, wysoce
elastyczna membrana
hydroizolacyjna

= weber.dry PUR coat
jednosktadnikowa,
poliuretanowa, ptynna warstwa
nawierzchniowa

Gwarancja estetyki
Do wykonania warstwy
wykonczeniowe]j balkonow
i tarasow w systemie
weber.dry balkon stuzg kruszywa
dekoracyjne dostepne w szerokigj
gamie kolorystyczney:
m ptatki dekoracyjne

webersys chips
m  piaski kwarcowe

webersys mix PU

membrana hydroizolacyjna
weber.dry PUR seal
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kruszywa dekoracyjne warstwa nawierzchniowa

webersys chips weber.dry PUR coat
webersys mix PU



weber.dry balkon

System

weber.dry balkon
jest dostepny

w dwéch wariantach
produktowych
(podstawowym
oraz rozszerzonym)
i daje mozliwosé
wykonania réznego
typu warstwy
wykonczeniowe).
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Systemowe wariacje

\. Rozwiqzania podstawowe
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weber.dry balkon deco1

flw 'J" "'

weber.dry balkon deco 3

weber.dry balkon deco

System balkonowy tgczqgcey
hydroizolacje (grunt weber.prim
EP 2K, membrane weber.dry PUR
seal i warstwe nawierzchniowqg
weber.dry PUR coat) z ptatkami
dekoracyjnymi

RE TN T R
weber.dry balkon deco 2

= weber.dry balkon deco1
— warstwa hydroizolacji
przesypana matq iloscig
ptatkow

= weber.dry balkon deco 2
— warstwa hydroizolacji
przesypana Sredniq iloscig
ptatkow

= weber.dry balkon deco 3
— warstwa hydroizolacji
przesypana duzg iloscig
ptatkow



l. Rozwiqzania

weber.dry balkon mosaic 2

podsfawowe

weber.dry balkon quarz T

weber.dry balkon quarz C
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. Rozwigzania
rozszerzone

Pakiet podstawowy membran
weber.dry PUR System (grunt
weber.prim EP 2K, membrana
weber.dry PUR seal i warstwa
nawierzchniowa weber.dry
PUR coat) mozna dodatkowo
rozszerzyc, doktadajqc

do systemu weber.dry balkon
widknine weber.dry fabric.
Zwieksza ona grubosec powtoki
i gwarantuje przedtuzong trwatosc
az do 25 lat.

Takie rozwigzanie jest
certyfikowane Europejskg Oceng
Techniczng wedtug ETAG 005.

Warianty systemu weber.dry
balkon z dodatkowg witdkning
weber.dry fabric to:

m  weberdry balkon deco+

weber.dry balkon mosaic weber.dry balkon quarz B weberdry balkon mosaic+

System balkonowy tgczqgcy
hydroizolacje (grunt weber.prim
EP 2K, membrane weber.dry PUR
seal i warstwe nawierzchniowq
weber.dry PUR coat) z barwionym
piaskiem kwarcowym o réznym
uziarnieniu:
= weber.dry balkon mosaic 1

z kolorowym piaskiem

O uziarnieniu 0,1-0,4 mm
= weber.dry balkon mosaic 2

z kolorowym piaskiem

O uziarnieniu 0,4-0,8 mm

System balkonowy tgczqgcey
hydroizolacje (grunt weber.prim
EP 2K, membrane weber.dry PUR
seal i warstwe nawierzchniowqg
weber.dry PUR coat) z naturalnym
piaskiem kwarcowym w dwoch
wersjach:
= weberdry balkon quarz T

Z powtokg transparentng
=  weber.dry balkon quarz C

z powtokg w 4 wariantach

kolorystycznych (dostepng

w dwoch odcieniach

szarosci oraz kolorze biatym

i czerwonym)

m  weberdry balkon quarz+
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System balkonowy
weber.dry balkon deco

I} podtoze betonowe

B Grunt weber.prim EP 2K
El warstwa zasadnicza: membrana hydroizolacyjna weber.dry PUR seal
4] Posypka: ptatki dekoracyjne webersys chips

B warstwa zamuykajgca: weber.dry PUR coat transparent
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System balkonowy
weber.dry balkon mosaic

I} podtoze betonowe

B Grunt weber.prim EP 2K
E! warstwa zasadnicza: membrana hydroizolacyjna weber.dry PUR seal
4] Posypka: barwiony piasek kwarcowy webersys mix PU

B warstwa zamuykajgca: weber.dry PUR coat
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Sypnij kolorem na balkon i taras

Kolorystyka ptatkéw dekoracyjnych webersys chips
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Platki dekoracyjne webersys chips  Dostepne sg w réznych

i piaski kwarcowe wariantach kolorystycznych
webersys mix PU stanowiq i majg rézne uziarnienie, dzieki
warstwe wykonczeniowqg czemu na powierzchni balkonoéw
w systemie weber.dry balkon. i taraséw mozna tworzyc¢ ciekawe

kompozycje koloréw i faktur.

Kolorystyka piaskow kwarcowych webersys mix PU

Ve
g

e Ay

F =

Wzory kolorystyczne przedstawione w tym opracowaniu mogq nieznacznie rézni€ sie od siebie i od koloru
rzeczywistego wyrobu. Jest to zjawisko naturalne wynikajgce z ograniczen techniki drukarskiej. Tego rodzaju
nieznaczne réznice nie mogqg byé podstawq do reklamacji.
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Jak wykonac podioze

w systemie weber.dry balkon?

1]

Przygotuj i oczysc podioze
Powierzchnia balkonu lub tarasu
musi byc¢ rowna i pozbawiona
wystajgcych czy luznych czesci.
Jesli to konieczne, nalezy wykonac
szpachlowanie wyréwnujgce przy
uzyciu odpowiedniej zaprawy
naprawczej lub przygotowac
nowq warstwe spadkowq,

np. stosujgc mieszanke betonowqg
webermix beton B30 lub

szybkg mieszanke betonowqg
webermix beton B50 o bardzo
wysokiej wytrzymatosci.

Przed naniesieniem pierwszej
warstwy podtoze nalezy doktadnie
oczyscic z pytu i kurzu. Jesli

na powierzchni balkonu znajduje
sie mleczko cementowe, nalezy

je usungc.

a

Uszczelnij polgczenia
tqczenia sciany z ptytg
balkonowqg nalezy trwale
zabezpieczyc elastycznym
uszczelniaczem poliuretanowym.

3]

Zagruntuj trudno

dostepne miejsca

Podtoze nalezy zagruntowac
przy uzyciu preparatu
weber.prim EP 2K. Gruntowanie
rozpocznij od pasa

na dolnej czesci sciany, obrobek
blacharskich, zatomow i krawedzi.
Uzyj pedzla.

4]

Zagruntuj catq powierzchnie
balkonu/tarasu

Pozostate powierzchnie

poOziome zagruntuj preparatem
weber.prim EP 2K, uzywajgc watka.

5

Odkurz i odttusé
zagruntowane podioze
Po zwigzaniu i wyschnieciu
zagruntowanq powierzchnie
nalezy odkurzyc i odtiuscic,
np. acetonem.

a

Wuyznacz granice

aplikacji membrany

Przy pomocy tasmy wyznacz
granice powierzchni, na ktorej
bedzie naktadana powtoka
weber.dry PUR seal.

Nat6z membrane
weber.dry PUR seal
Membrane hydroizolacyjng nanies

na catg wyznaczong powierzchnie.

W miejscach trudno dostepnych
aplikuj produkt przy uzyciu pedzla,
a na duzych powierzchniach

za pomocg watka.

8]

Usun taSmy odcinajgce
Bezposrednio po naniesieniu
pierwszej warstwy membrany
uUsun tasmy odcinajgce.

a

Nanies drugq warstwe
membrany

Po catkowitym wyschnieciu
preparatu (najlepiej nastepnego

dnia) natéz drugg warstwe
membrany weber.dry PUR seal.
Przed aplikacjq odkurz
powierzchnie i przyklej

tasmy odcinajgce. Nanies
membrane watkiem (na duzych
powierzchniach) lub pedzlem

(w miejscach trudno dostepnych).

10|

Przesyp powierzchnie
kruszywem dekoracyjnym
Bezposrednio po natozeniu
drugiej warstwy membrany
hydroizolacyjnej wykonaj
posypke z piasku kwarcowego
webersys mix PU lub z ptatkow
dekoracyjnych webersys chips.

11]

Usun taSmy odcinajgce

Po wykonaniu posypki ostroznie
zdejmij taSmy odcinajqgce.

12|

Usun nadmiar piasku/
ptatkéw dekoracyjnych

Po wyschnieciu drugiej warstwy
membrany (najlepiej nastepnego
dnia) zbierz nadmiar piasku lub
ptatkéw dekoracyjnych.

13|

Nat6z zywice poliuretanowq
Na tak przygotowang
powierzchnie natdz warstwe
zamykajgcq w postaci

membrany weber.dry PUR coat
(na przydomowe balkony i tarasy)
lub weber.dry PUR coat traffic

(na tarasy w strefach publicznych
o duzym natezeniu ruchu).
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Produkty w systemie
weber.dry balkon

Produkty podstawowe Produkty dodatkowe Kruszywa dekoracyjne
weber.dry PUR coat traffic webersys chips

WARSTWA
NAWIERZCHNIOWA

e do stosowania

\ i na b:;:::wicy - el
= epoksydowej, — g pY b"czntyc.h . PLATKI
. bezbarwny, pd © duzym natgzeniu DEKORACYJINE

— N = ruchu pieszego

dwusktadnikowy, o= i kolowego

wodorozciefnczalny o w postaci plynnej

jednosktadnikowa,
poliuretanowa

weber.dry PUR seal weber.dry fabric

T MEMBRANA TKANINA
\ / HYDRO-
1 TECHNICZNA
IZOLACYINA L PIASKI
wysoce elastyczna, \\ ‘ do xzer:jat::r lema KWARCOWE
jednosktadnikowa,

poliuretanowa hydroizolacyjnych
=4

weber.dry PUR coat weber.dry accelerator

WARSTWA
NAWIERZCHNIOWA
_ _ ptynna,
— .2 jednoskiadnikowa,
poliuretanowa,

dostepna w wersji ) U|0‘.3WICIJC[CU
transparentnej lub wigzanie membran

w 4 wariantach ! | hydroizolacyjnych
kolorystycznych

(jasnoszary,

srebrnoszary,
czerwony i biaty)

PRZYSPIESZACZ

O 1

weber.dry detail

Ol MASA DO OBROBEK

| DETALI
_L;_:’-“‘”.'l poliuretanowa,
Eﬂﬁ B wzmocniona
o gi;-:-"_ wiéknami, gotowa
] ] 0 g
e = 61 do uzycia
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Poznaj zalety systemu
weber.dry balkon

SZYBKIE
WYKONANIE

000

ODPORNOSE
NA WODE

ODPORNOSC
NA UV

DEKORACYINA
POWIERZCHNIA

£

BEZSPOINOWA
POWIERZCHNIA

Q@

ANTY-
POSLIZGOWY

Y

APUIKACIA
RECZNA

&

ODPORNOSC
NA MROZ

od -30°C
do +90°C

ODPORNOSC NA
TEMPERATURY

Cc

@
.

tATWE
CZYSZCZENIE

Esfef1ka

Zapewnia estetyczne i oryginalne wykonczenie
powierzchni balkondéw i taraséw.

Szczelnosc
Tworzy powtoke bez spoin i potgczen, co gwarantuje
szczelnos¢ i trwatos¢€ wykonczenia.

Bezpieczenstwo

Dzieki wtasciwosciom antyposlizgowym system
weber.dry balkon jest bezpieczny w uzytkowaniu.
Warstwa dekoracyjna z piaskdw kwarcowych moze
miec rézng granulacje — im jest ona wieksza, tym lepsze
wiasciwosci antyposlizgowe.

Szybkoic wykonania

Poszczegdblne warstwy naktada sie szybko i sprawnie,

a produkty idealnie przylegajq do podtoza. Zastosowanie
systemu eliminuje koniecznos¢ stosowania obrébek
blacharskich, co znacznie przyspiesza prace
wykonczeniowe.

Trwatoic i odpornosc

Gwarantuje trwate wykonczenie powierzchni
balkondw i taraséw, zapewniajgc catkowitg odpornosé
na oddziatywanie wody, wysokich i niskich temperatur
oraz promieniowanie UV.

Bezproblemowe uzytkowanie

Powierzchnie wykonczong w systemie weber.dry balkon
mozna bez problemu czysci¢ zwyktymi Srodkami
chemicznymi. Powtoka jest odporna na oddziatywanie
detergentdéw i substancji oleistych.
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You | Zobacz film o systemie weber.dry balkon
M5 ! 1 kanale Saint-Gobain Weber Polska.

- LO—Oj
Zachecamy Panstwa

"weber do kontaktu z nami: Serwis weberexpress
www.pl.weber Dostarczamy na budowe

SAINT-GOBAIN infolinia 80162 00 00 w 24 godziny!




